
1.1 Üretici Firma NİĞMER NİĞMER
1.2 Üretici Tanımı / Model Atak 30D Atak 35D
1.3 Güç Ünitesi Dizel / LPG Dizel Dizel
1.4 Sürüş Tipi (Ayakta/Koltukta) Oturarak Oturarak
1.5 Yük Kapasitesi Q kg 3000 3500
1.6 Yük Merkezi c mm 500 500
1.8 Ön Aks ile Yük Aynası Mesafesi x 555 555
1.9 Dingil Açıklığı y 1704 1704
2.1 Toplam Ağırlık kg 4620 4825
2.2 Aks Yükü, Yüklü ön / arka kg 6668/952 7285/1040
2.3 Aks yükü, Yüksüz ön / arka kg 1848/2772 1930/2895
3.1 Lastik tipi Pnömatik Pnömatik
3.2 Lastik Ebadı, ön 28x9x15-14PR 28x9x15-14PR
3.3 Lastik Ebadı, arka 6.50X10-12PR 6.50X10-12PR
3.5 Teker ve Tahrik Sayısı ön/arka 2X/2 2X/2
3.6 Ön Tekerler Arasındaki Mesafe b10 mm 1100 1100
3.7 Arka Tekerler Arasındaki Mesafe b11 mm 970 970
4.1 Asansör Tilt Açısı α = arkaya / β = öne ° 6/6 6/6
4.2 Asansör Yüksekliği Kapalı h1 mm 2225 2225
4.3 Serbest Kaldırma Yüksekliği h2 mm 150 150
4.4 Maksimum Kaldırma Yüksekliği h3 mm 4755 4755
4.5 Asansör Yüksekliği Açık h4 mm 5935 5935
4.7 Kabin Yüksekliği (Baş Üstü Koruma Dahil) h6 mm 2185 2185
4.8 Koltuk Yüksekliği h7 mm 1115 1115

4.12 Çekici Bağlama Yüksekliği h10 mm 260 260
4.19 Toplam Uzunluk (Çatal Dahil) l1 mm 4025 4025
4.20 Toplam Uzunluk (Çatal Hariç) l2 mm 2806 2806
4.21 Genişlik (toplam) b1/b2 mm 1236 1236
4.22 Çatal Ölçüleri s,e,l mm 45x125x1220 45x125x1220
4.23 Yük Aynası Sınıfı, DIN 15173'e göre Class III A Class III A
4.24 Yük Aynası Genişliği b3 mm 1150 1150
4.31 Asansörün Yerden Yükseklik m1 mm 130 130
4.32 Şasinin Yerden Yükseklik m2 mm 150 150
4.33 1000*1200 Palet Çalışma Koridor Genişliği Ast mm 4575 4575
4.35 Dış Dönüş Yarıçapı wa mm 2600 2600
4.36 İç Dönüş Yarıçapı b13 mm 1010 1010
5.1 Sürüş Hızı (Tam Yük/Yüksüz) km/h 18/20 18/20
5.2 Kaldırma Hızı (Tam Yük/Yüksüz) mm/s 590/550 590/550
5.3 İndirme Hızı (Tam Yük/Yüksüz) mm/s 570/540 570/540
5.6 Maksimum Çekme Kuvveti kN 20/16 20/16
5.8 Maksimum Tırmanma Eğimi % 18/20 18/20

5.10 Yürüyüş Fren Tipi Hidrolik Hidrolik
7.1 Üretici / Tipi Xinchai A498BT1 Xinchai A498BT1

7.2 Anma gücü, DIN 70 020 kW 36,8 36,8
7.3 Anma devir hızı, DIN 70 020 dak-1 2400 2400
7.4 Silindir sayısı / deplasman hacmi  ; - ; cm3 4/3168 4/3168
8.2 Çalışma Basıncı (Attaşmanlar için) bar 175 175

8.3 Ataçman Yağ Debisi l/dk max. 50 max. 50
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